
Kerto-T
Holzrahmenbau  Trockenbau  Unterkonstruktionen



Kerto-T kann als Stiel, Ständer oder Riegel im Holzrahmenbau eingesetzt werden. Für Fußbodenauf-
bauten bietet es als besonders formstabiles Ausgleichs- oder Unterlagsholz die optimale Problemlö-
sung. Seine Formstabilität und Maßgenauigkeit führt im Holzrahmenbau und bei mehrgeschossigen 
Gebäuden zu besonders hoher Qualität. 
Kerto-T eignet sich für Anwendungen im Innen- und Außenbereich gleichermaßen. Während das Fur-
nierschichtholz im Innenbereich ohne jegliche Behandlung auskommt, kann es für die Verwendung 
im Außenbereich kesseldruckimprägniert werden.

Kerto-T

Anwendungsbereiche
 Stiele/Ständer/Riegel im Holzrahmenbau
 Konstruktionshölzer 
 Ausgleichs- bzw. Unterlagsholz für Fußböden 
 Lagerhölzer
 Ständer im Trockenbau

Unsere Lagerquerschnitte

 Dicke (mm) 073 100 120 140 160 180 200

            45   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓

            57   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓

            75   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓

    Standardlänge: 13,50 m

Vorteile
 Riss- und verzugsarm (trocken)
 Hohe Festigkeitseigenschaften
 Hoher Elastizitätsmodul
 Große Längen reduzieren Stöße und Verschnitte
 Einfach zu be- und verarbeiten
 Verwendbar in schmalen, hohen Querschnitten
 Klimaneutral

Hergestellt aus 3,0 mm Schälfurnieren
aus finnischem Nadelholz

Faserverlauf der Furnierlagen
in Plattenlängsrichtung

Biegefestigkeit hochkant: 32 N/m²

Rohdichte p ca. 460 kg/m³ [u ca. 12 %]

E-Modul: 10.000

Speziell für den Trocken-, bzw. Innen-
ausbau und als Unterleghölzer für 
Dielenböden gibt es den Querschnitt 
45x73 mm auch in den Längen:
2,70 m
3,00 m
4,00 m
5,00 m

i



Gerades Kerto-T und verdrehtes KVH im Vergleich: Bei KVH ist nach der ersten Heizperiode ein Schwindmaß von ca. 3,3 mm zu erwarten, was zu Rissen 
in den Wänden führen kann. Durch die Anwendung von Kerto-T wird die Möglichkeit der Rissbildung signifi kant reduziert, da es lediglich um 0,3 mm 
schrumpft.

Solche Probleme gehören der Vergangenheit an:

Beratung

Abbund

Statik Werkplanung

LieferungZuschnitt

Materialspezifi sche Beratung 
rund um Ihr Projekt.

Erstellung der statischen Berech-
nung für das gesamte Bauvorhaben 
oder einzelne Bauteile.

Erstellung der Konstruktions-
pläne.

Durch Lagerhaltung der gän-
gigsten Querschnitte ermögli-
chen wir kurze Lieferzeiten.

Bearbeitung durch eigenes 
CNC Zuschnittzentrum.

Lieferung fertig abgebundener 
Stiele möglich.

Unser Service- und Dienstleistungsangebot

Mit zimmermannsüblichen Werkzeugen
zu bearbeiten

Kerto-T Stiele in der Anwendung



FH Finnholz Handelsgesellschaft mbH
Industriestraße 27
D-49536 Lienen

Tel. +49 (0) 5483/73 94-0
Fax +49 (0) 5483/73 94-39

info@fh-fi nnholz.de
www.fh-fi nnholz.de

Bauaufsichtlich zugelassen: 
Z-9.1-291


